BISHOPS ”

PROVOZNI TEST CELOROCNI
PRISADY DO NAFTY

RECEPTURA 462

V soucasné dobé po vylepSeni jako
462W-PPPD-1C

Testy byly provedeny v South West Research Institute, San Antonio, USA
8. ¢ervna 1994

Obsah:
- prehled ucinka a vyhod pfi pouziti ptisady 462
- ¢isténi vstiikovaciho systému a trvanlivost G¢inkd
- spotieba paliva a hodnoty emisi
- dal$i méfené hodnoty:
- stabilita paliva
- antikorozni G¢inky
- zvy$eni mazivosti
- protimrazové ucinky

- Shrnuti a zavér



Zvyseni cetanového Cisla
1.

2. Snizeni spotteby paliva
3.

4. Odstranéni problému se
. Snizeni koufivosti- bily

. Snizeni emisi HC, CO, Nox

. Snizeni hlu¢nosti

CELOROCNI PRISADA DO NAFTY
Receptura 462
Novelizovana a vylepSena 462W-PPPD-1C
Protipénové ucéinky
1. Rychlejsi tankovani
IFI Nadrz 2. VE&tsi naplnéni nadrze

Zimni provoz
1. Zajisténa dokonala filtrace
2. Filtrovatelnost za nizkych teplot

Ucinky stabilizatoru
1. Brani zanaseni vsttikovact
2. Brani tvorbé usazenin v ¢erpadlech

3. Brani ucpavani filtra

4. Snizuji emise skodlivin

Atomizace

Mazaci ucinky
1. SniZeni opotiebeni Cerpadel

a vstiikovacu

Maximalni motoricky
vykon.

Provoz za nizkych teplot
studenymi starty

kour

—
a jinych skodlivin

Zapaleni

Vybuch
a shoreni

Inhibitory koroze a

demulzifikatory-ucinky

1. Eliminuji korozi

2. Brani tvorb¢ tsad v nadrzi

3. Prodluzuji Zivotnost filtri

4. Snizuji tfeni a opotiebeni
Cerpadel a vstiikovacu
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Detergencni ucinky
. Eliminace zanaseni vstiikovaci

vykon.

. Odstranéni bilého koute

. Emise skodlivin

. Tvorbu nespélenych castic
. Snizeni koufivosti- cerny

kouf

. SniZeni spotieby paliva

. Snizeni hlu¢nosti

. Zlepseni hotlavosti paliva

. Snizeni teploty vyfukovych plynti



Cisténi palivového systému

Pozice ¢.1 - L-10 data obsahujici vynikajici hodnoceni s referencnim palivem kategorie 1H/1K

Obrazek ¢.1 - predstavuje sadu neoSetfenych vstikovaci - roven nebezpeci pro Zivotni prostredi (CRC) =
24,7, sadu osettenych vsttikovaci recepturou 462 CRC= 6,2

Pozice 2 - modifikovany test - istici U€inky receptury 462 ve 40-ti hodinovych etapach

Obrazek €.2 - porovnani vycisténého vstiikovace (CRC=6,5), neosetteného vsttikovace (CRC=28,2) a
vycisténého vstiikovace (CRC = 12,4)

Pozice 3 - ukazka vynikajictho omezeni tvorby usad s referencnim palivem |I.SRD-4 pti pouZiti piisady se

stejnym chemickym sloZzenim, ale niz§im pomérem miSeni, oznacenym jako formula 445C

Pozice 4 - znazornuje vynikajici dlouhotrvajici ochranu v palivech s vysokym a nizkym obsahem siry

Oddil 1

ETS - Hodnoty mnoZstvi karbonovvch usazenin na jehlach vstrikovac¢ia Cummins pri pouZiti
referen¢niho paliva CAT 1K s vysokym obsahem siry (0.4%)

Testovaci sada #17 neoSetiend, vychozi hodnoty Testovaci sada #P-18-2 receptura 462

Zadni motor Predni motor

Naméi‘ené hodnoty na jehlach NaméFené hodnoty na jehlach
Vstrikovacd CRC Vstrikovacd CRC
1 26,6 1 25,2
2 23,6 2 16,9
3 32,6 3 23,9
4 25,3 4 14,0
5 24,2 5 14,3
6 16,0 6 17,1
Pramér 24,7 Prumér 18,6
Testovaci sada #17,#P-21 receptura 491 Testovaci sada #P3(496),receptura BOP 462 (1000 PPM) 60/40

Zadni motor Zadni motor
Vstiikovad CRC Vstiikovacd CRC
1 10,5 1 6,6
2 8,5 2 13,3
3 7,9 3 2,1
4 10,9 4 3,7
5 5,4 5 6,6
6 15,3 6 4,9

Priamér 10,6 Primér 6,2
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Oddil 2

ETS - Vliv ¢isticich déinki receptury 462 na mnozstvi karbonovych isad na jehlach
vstrikovaéi Cummins pri pouziti referenéniho paliva CAT 1K

Testovaci sada #19, mnozstvi usad na jehlach vstiikovacu predniho motoru (P-8)

Vstrikovacé 0 hodin 39 hodin 78 hodin 125 hodin
1 19,3 10,3 10,4 6,5

2 24,3 20,9 21,2 19,7

3 26,1 19,5 16,9 16,4

4 24.6 5,3 7,0 6,5

5 23.4 13,9 15,5 11,4

6 26,8 16,6 15,9 12,4
Priamér 24,2 14,4 14,5 12,2

Testovaci sada #17, mnoZstvi iisad na jehlach vstfikova¢a zadniho motoru (P-13)

Vstiikovad 0 hodin 40 hodin 80 hodin 125 hodin
1 28,7 16,5 17,8 18,5

2 28,2 16,3 16,4 18,8

3 22,4 8,6 7,9 9,8

4 25,1 13,3 13,1 12,4

5 27,3 14,8 10,9 15,1

6 19,3 5,4 3,9 3,3
Prumér 24,5 12,5 11,7 12,3

Oddil 3

ETS - Hodnoty mnoZstvi karbonovvch usazenin na jehlach vstrikovac¢ia Cummins pri pouziti
referenéniho paliva HOWELL 1.SRD-4 s nizkvm obsahem siry (<0,05%)

Testovaci sada #19 neoSeti‘ena, vychozi hodnoty Testovaci sada #P-19-2 PDN 2553
Zadni motor Zadni motor (palivo dodané zakaznikem)
Naméi'ené hodnoty na jehlach Namérené hodnoty na jehlach
Vstiikovaé CRC Vstiikovaé CRC
1 26,6 1 25,2
2 23,6 2 16,9
3 32,6 3 23,9
4 25,3 4 14,0
5 242 5 14,3
6 16,0 6 17,1
Priamér 24,7 Primér 18,6
Testovaci sada #19,#P-21 receptura 491 Testovaci sada #Ps,receptura 445C
Piedni motor Zadni motor
Vstiikovaé CRC Vstiikovaé CRC
1 10,5 1 6,6
2 8,5 2 13,3
3 7,9 3 2,1
4 10,9 4 3,7
5 5.4 5 6,6
6 15,3 6 4,9

Primér 10,6 Primér 6,2
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Oddil 4

Test koroze Cummins N-14 (koroze v otvorech)

(dlouhodoby test)
Zakladni hodnoty Palivo Zvyseni pritoku
CAT 1H, referen¢ni 8,0%
Test ¢.1 Receptura 498 2,9%
Test ¢.2 Receptura 491 1,9%
Test ¢.8 Receptura 445 0%

(palivo s vysokym obsahem
siry dodané zakaznikem

Test ¢.3 ECA 15431 0%
Test ¢.4 Receptura 462 0%
Test ¢.5 SUN ECOCLEAR s recepturou 498 0%
Test ¢.6 LSR-Cummins L-10 1-2%
Test ¢.7 LSR-ALI + ETS 0%

SPOTREBA PALIVA A EMISE SKODLIVIN

Pozice ¢.5 zndzorniuje tidaje o snizeni spotieby paliva vlivem cisticich G€inki receptury 462 s palivem
ECA 13900 s nizkym obsahem detergentti. Béhem 350 000 mil doslo ke snizeni o 4,8%

Na pozicich 6 - 9 jsou patrné zmény v emisich Skodlivin v porovnéni mezi vyc¢isténymi a nevyc¢isténymi
vstiikovaci (méteni provedl South West Research Institut). U receptury 462 je patrna schopnost ¢istit
zakarbonované vstiikovace (obrazek ¢.2)

Na pozici €.10 je vidét snizeni pritoku paliva nebo zvyseni vykonu vlivem vyc€isténi vstiikovact pii puziti
receptury 462 s niz§im obsahem detergentii (méfeno South West Research Institut).



Oddil 5

PROTOKOL
TEST SPOTREBY PALIVA
A EMISE SKODLIVIN U KOLONY VOZIDEL

Kolona: 16 tahact Navistar s motory Cummins 315 1990
Draha: Vychodni pobiezi (z Floridy do Nové Anglie

1. skupina 8 tahact pouzilo standardni palivo pro dieselové motory. Celkem ujeto 386 000 mil.
Dosazeny priumér 5,92 mil/gal paliva.

2. skupina 8 tahact pouzilo prémiové palivo pro dieselové motory (ECA 13900). Celkem ujeto 347 000 mil.
DosaZeny priumér 6,22 mil/gal

S aditivovanym palivem recepturou 462 dosaZeno zvySeni probéhu o 4,8%

Zkouska pokracovala dalsich 290 000 mil/taha¢ kvli stanoveni mnozstvi emisi dle EPA

Oddil 6

Méieni emisi zakarbonovanych vstiikovac¢i motoru Cummins NTC 350

Bosch tester ¢.

1,4

mmm Vstiikovac s usadami B Cisty vstiikovad

1,2-

1,0

0,6-

0,4-

0,2-

1410 otacek 1590 otacek 1800 otacek

Otacky motoru

Pouzity injektory NTC 400



Oddil 7

Méreni emisi zakarbonovanych vstfikovaci motoru Cummins NTC 350

Cistice (g/bhp-hod).

0,25

mm  Vstiikoval s usadami B cCisty vstiikovag

0,2

0,15

0,1

0,05

1410 otacek 1590 otacek 1800 otacek

Otacky motoru

Veskera méteni byla provadéna na vsttikovacich NTC 400

Oddil 8

Méteni emisi zakarbonovanych vstfikova¢i motoru Cummins NTC 350

BSHC (g/bhp-hod)

0,5
mmm  Vstiikovac s isadami B Cisty vstikovad
04
0,3
0,2
0,1
1410 otacek 1590 otacek 1800 otacek

Otacky motoru
Veskera méteni byla provadéna na vstiikovac¢ich NTC 400



0Oddil 9

Méi‘eni emisi zakarbonovanych vstiikova¢i motoru Cummins NTC 350
BSCO (g/bhp-hod)

1,0

mm  Vstiikovad s usadami mm  Cisty vstiikova¢

0,8

0,6

0,4

0,2 1

1410 otacek 1590 otacek 1800 otacek
Otacky motoru
Veskera méfeni byla provadéna na vsttikovac¢ich NTD 400

Oddil 10
Meéreni Cisticich uéinku ve vstrikovacich NTC 400

150 000 mil zakarbonované vstiikovace/ 5 000 mil ¢isténi

prutok vstiikova¢em v cm3/1000 zdviht suma rozdilu v pritoku
295 100
293 E zakarbonované vstiikovace (150 000 mil)
291 Em cisténi vstiikovacid (5 000 mil) 80
289t % snizeni ztrat

287

285

283

281

279

277

275

1 2 3 4 5 6

Vilec ¢islo
Spec. vyc€isténi vstiikovace: 292,5 cm3/1000 zdviht



DALSI UCINKY A VYHODY

- ZvySeni stability paliva
- NACE antikorozni ucinky
- ASTM D-665A antikorozni test

- ZvySeni mazivosti paliva méreno jako modifikovany
otérovy BOCLE test

- Protimrazové ucinky - uprava C.F.P.P

Oddil 11

ZvySeni stability paliva

Dlouhodoba stabilita (14 tydnt pii teploté 110°F) Zrychlena stabilita (300°F béhem 90 min)

Sedimenty
° Pfed starnutim Po starnuti
N 151
o Neaditivované palivo Jikladni
o Palivo + aditivum A _\sc palivo
>
Palivo + aditivum B \‘@Q
& -
o ‘40 ..-:_' n "

10 § G,

<% Rozdruzené * - T Y]
- P -,
ASTM D 6468 palivo  AERLTELNEA

. K

-._- f.‘. :_;p- :_:I.'

5 | .
1
o
palivo + adifivumA ___ = (3)
--gis T PalivoraditvamB_ - (30)

28 56 84 112 Cas(dny)

Oddil 12

Bishop’'s Original Products receptura 462
Antikorozni ochrana

Typ paliva Zpusob aditivace Koroze dle NACE
Prémiové dieselové palivo <0,05%siry Zadna 1% B+, 2%B+
Prémiové dieselové palivo <0,05%siry  receptura 498 + prisada 0,% A, 0% A

na zlepSeni tekutosti a (na stopkach zadna rez)

zvySeni cetanového ¢isla



Oddil 13

Premium diesel aditiv- méreni koroze/antikorozni uc¢inky dle ASTM D 665A

Referen¢ni palivo 50% = 5,0

Receptura 462 ¢ista 0% = 1,0

vvvvvv

40% = 4,7

1% =2,0

Oddil 14

ZvySeni mazacich vlastnosti paliva

Modifikovany otérovy bocle test

Paliva s hodnotou niz§i nez < 3000 gramil vyzaduji dodatec¢nou aditivaci, aby spliiovala
kalifornské ptedpisy pro mazivost, nebo <3300 g pro splnéni EMA zédkladni baze pro prémiova

paliva.

Palivo aditivované recepturou 462

Zimni verze receptury (receptura 440) zména C.F.P.P

Typové ukazatele
Neaditivované palivo A = 2800 grami
Neaditivované palivo B = 3700 gramt

= 3900 gramu

Oddil 15

Obsah baleni: 1000 ppm (20% antigel). Pfedstavuje 200 ppm pftisady k uprave tekutosti v
cilovém palivu. Typické ptiklady apravy C.F.P.P. jsou patrné nize.

Zména C.F.P.P. testovanych 14 druhti paliva pomoci zimni formy receptury 462 (°C)

Testovanapaliva A B C D E F

C.F.P.P. 20,6
50 -233
100 -261 -26
ppm
200 -7 L

300

-9,5

-23.3

34,4

=233

-15

-23.3

-26,1

-28,8

-12,2

-28,8

34,4

428 -

-15

-20,5

-26,1

G H
95  -122
26,1 -15
344 233
344 288
4277 288

I

-12,2

-26,1

-28,8

344

J

-17.8

=233

=233

-28,8

K L M N Primér

-12,2

-28,8

344

-40,0

-40,0

-15

-26,1

-28,8

344

-40,0

95 95
233 -288
288 344
34,4
-40,0

-14,4

-25

-28,8



Oddil 16

ZAVER

Vyhody:

- SniZeni znec¢isténi vstiikovacu paliva, coZ vede ke zménam ve spalovacim vykonu
- ZlepSeni studenych starti a nasledné sniZeni emisi Skodlivin p¥i této operaci

- SniZeni spotieby paliva

- ZvySeni oxidacni stability paliva

- SniZeni koroze v palivovém systému

- SniZeni pénivosti paliva

- ZvySeni mazacich vlastnosti paliva

- Odstranéni neprijemného zapachu paliva (omezeni biologické degradace)

- Odstranovani problému s vodou v palivu (demulsifikace)

- SniZeni emise Skodlivin diky vy¢iSténi motoru

- ZlepSeni manipulace s palivem zejména v zimnim obdobi diky upravé tekutosti

Informace obsazené v tomto dokumentu byly potizeny na zékladé nasich nejlepsich védomosti

a znalosti. Nasledné pouziti téchto vyrobkili neni pod nasi naslednou kontrolou, proto nepiebirame
zodpovédnost za ptipadné Skody nebo ztraty, vyplyvajici z nevhodného pouziti vyrobku nebo
informaci, ani nevyddvame zadnou zaruku v ptipad¢ poruseni autorskych a patentovych prav ve
vztahu k tomuto produktu.



K rukam p.Ing.Polacka

Vé&c: Depresantni kifivka s novym typem additiva od fy BISHOP
Premium Power Plus Diesel Fuel Treatment

Pouzita byla zimni nafta z PARAMA Pardubice typu F

Vysledky:

" Dévkovani: p.p.m. °C,_C.F.P.P.(=ztrita filtrovatelnosti)
Qopm- oo 21,5°C
[00ppil . e 26,6
FO0PPIL .. ... s e -29,0
SUOBOEL - i h -31,4
AMiBEE .. -33,1
SROBPIN. o —34,8
GUOBRm . —-36,0
BOeEm e —38,1
LOBBRBRL i covssssneisming n s ans -39,9
IPDUBREL .. o —40,9
1400 .. ool i —41,0
TO00PPIL. o e —41,30
TE0DPREM .. o e e e 41,40
IGSOBRI . o -41,50

Nejvy$si racionalni davka tohoto depresantu pro naftu typu F = 1850ppm

S prételskym pozdravem =
Profesor Ing. JKOVAR,C.Sc.

Eosks semidilsks universitg
v Praee
Agronomicks fakullzs
paATEDRA CHEMIE
165 21 PRAHA 6 - Suchdal
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